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Опросный лист по техническим характеристикам лопастей для вертолета

I. Летательные аппараты
Взлетный вес:			
[bookmark: _GoBack]Конструктивная схема:
1. Одновинтовая □ 2. Соосная □ 3. Продольная (поперечная) □ 4. Перекрещивающаяся □	

Режимы работы:
Режим 1: Висение (Взлет): Высота над уровнем моря:			
Режим 2: Крейсерский полет: Высота над уровнем моря:  Скорость полета:			
Режим 3: Потолок:			

II. Несущий винт
Материал: Углекомпозит □ Стеклокомпозит □
Количество лопастей: 2-лопастная□ 3-лопастная□ 4-лопастная□ Другое:			
Частота вращения:			
Диаметр несущего винта:  (или длина лопасти:  ) Хорда:			
Диаметр втулки несущего винта:			
Направление вращения (при взгляде вдоль направления подъемной силы):
Правое вращение (по часовой стрелке при взгляде снизу вверх)
Левое вращение (против часовой стрелки при взгляде снизу вверх)
Защита передней кромки: Защитное покрытие Авиационная лента Металлическая оковка
Гаситель колебаний (демпфер): НетДа□
III. Чертеж интерфейса втулки несущего винта




IV. Приложение: чертежи окрасочного покрытия
1. Логотип
2. Серийный номер
3. Другое

V. Рулевой винт:
Количество лопастей: 2-лопастная□ 3-лопастная□ Другое:			
Частота вращения:  Диаметр рулевого винта:  Диаметр втулки рулевого винта:			
Направление вращения (вдоль направления тяги):
Правое вращение (по часовой стрелке)
Левое вращение (против часовой стрелки)

VI. Электродвигатель □
Производитель:  Модель:  кв.			
Максимальный продолжительный ток:  Рабочее напряжение:				
Номинальная мощность:  Максимальный крутящий момент.				

VII. Двигатель внутреннего сгорания □
Производитель: Модель:				
Номинальная частота вращения:  Номинальная мощность:  Передаточное отношение редуктора:	  	
Мощность генератора:				

VIII. Требования к оптимизации
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