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I. Летательные аппараты
Взлетный вес:  Количество воздушных винтов:  Винт
Способ взлета: Вертикальный взлет и посадка □ Разбег □ Катапультирование Десантирование □ Другое: 	     
Аэродинамическое качество:          
Режимы работы:
Режим 1: Взлет: Высота над уровнем моря:  Тяга:        
Режим 2: Набор высоты: Высота над уровнем моря:  Скорость полета:  Тяга:          
Режим 3: Крейсерский полет: Высота над уровнем моря:  Скорость полета:  Тяга:        
Режим 4: Максимальная горизонтальная скорость: Высота над уровнем моря:  Скорость полета:  Тяга:      
II. Лопасти
Материал: Углекомпозит □ Бук □ Стеклокомпозит □
Количество лопастей: 2-лопастная□ 3-лопастная□ 4-лопастная□ Другое:           
Максимальный диаметр:  или эталонный типоразмер: × .
Способ установки: Толкающий □ Тянущий □
Направление вращения: Правое вращение (по часовой стрелке при взгляде сзади вперед) □
Левое вращение (против часовой стрелки при взгляде сзади вперед) □
Способ изменения шага: Фиксированный шаг □ Регулируемый шаг на земле □ Регулируемый шаг в воздухе □
Способ складывания:
Нескладывающиеся □ Поперечное складывание (вдоль окружности) □ Продольное складывание (вдоль оси) □
III. Чертежи интерфейса крепления





IV. Окраска






V. Электродвигатель □
Производитель:  Модель:  кв.			
Максимальный продолжительный ток:  Рабочее напряжение:			
Номинальная мощность:  Максимальный крутящий момент.				

VI. Двигатель внутреннего сгорания □
Производитель: Модель:				
Номинальная частота вращения:  Номинальная мощность:  Передаточное отношение редуктора:		  
Мощность генератора:			

VII. Другие требования к оптимизации:
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